STYROPIANOWA SKRZYNKA
NADPROZOWA

. Twardy styropian 8. Kotwa boczna kasety
. Zewnetrzny nos$nik tynku (suprema) 9. Klapa rewizyjna

. Wewnetrzny no$nik tynku (suprema) 10. Prowadnica pancerza
. Zbrojenie ze stali zebrowanej 11. Oscieznica

. Zewnetrzne listwy tynkowe
. Wewnetrzne listwy tynkowe
. Pokrywa boczna kasety
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RODZAJE SKRZYNEK NADPROZOWYCH | KLASYFIKACJA WYMIAROW/

SZEROKOSC SKRZYNKI ( WYMIAR “C")
POWINNA BYC JAK NAJBARDZIEJ
ZBLIZONA DO SZEROKOSCI

MURU WEASCIWEGO (BEZ ELEWACJI)

A B C D
RKS 245 185 225 245 250
RKS 300 235 255 300 290
RKS 360 280 255 360 290

KRYTERIA WYBORU KASET

Kaseta powinna by¢ dobrana proporcjonalnie do grubo-
§ci muru. Po obu stronach kasety powinna pozostac kil-
kilkucentymetrowej grubosci przestrzer do wypetnienia zbrojonym tynkiem.
Wybér kasety jest Scisle powigzany z wyborem profili,
z ktérych bedg wykonane pancerze rolet.

Kasety zroznicowane sg pod wzgledem wtasciwosci ter-
moizolacyjnych (grubo$¢ ramion wewnetrznych).



SPOSOB OSADZENIA SKRZYNEK WZGLEDEM MURU

OBLICZANIE SZEROKOSCI. SPOSOB OPARCIA
KASETY NA MURZE. PROFILOWANIE OTWOROW
POD KASETY NADPROZOWE.

Podstawami do obliczenia szerokosci kasety s3:
teoretyczna szeroko$¢ okna (zestawu okien) z planu budowlanego oraz ilo$¢ napedow w
kasecie nadprozowej.Przyjeto zatozenie, ze kaseta bedzie szersza niz okno o:

A =10 cm -po kazdej ze stron otworu okiennego

Przed przystapieniem do profilowania muru nalezy uzgodni¢ z inwestorem ilosci napedoéw w
kasetach oraz strony po ktérych napedy bedg instalowane. Wymurowa¢ otwér o minimum 6
cm szerszy niz kaseta, tak aby po jej obu koricach pozostaty szczeliny umozliwiajgce zalanie
betonem kotewbocznych kasety.

Podtoze, na ktérym bedzie oparta kaseta nalezy oczysci¢ i wypoziomowac.

OSADZANIE KASETY

Kasety nalezy magazynowa¢ na podktadach i chroni¢ przed bezposrednim wptywem
warunkéw atmosferycznych. Kasete utozy¢ poziomo i rownolegle do muru tak, aby
wewnetrzne listwy tynkowe znalazly sie po wewnetrznej stronie muru. Po obu stronach kasety
powinna pozosta¢ minimum6 cm.(rys .2)

Natychmiast po utozeniu kasety nalezy ja podstemplo-
wac, nawet wtedy gdy nadproze bedzie wylane pdzniej.
Diugie skrzynki stemplowaé minimum co | m.

Puste przestrzenie pomiedzy pokrywami bocznymi kaset
a ograniczajgcym je murem wypeini¢ dokladnie betonem.
Od strony elewacyjnej i we- =
wnetrznej, rownolegle do ra-
mion kasety, utozy¢ ocieplenie
(zabezpieczenie przed powsta-
waniem mostkéw termicznych)
o grubosci nie przekraczajgcej
grubosci ramion kasety.
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