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Veranda
WIDOK ROZSTRZELONY
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Veranda
WYMIARY - MONTAŻ GRUPOWY
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18

23,5

STOPKA

UCHWYT MONTAŻOWY

SWORZEŃ UCHWYTU PROWADNICY

Veranda

RURA
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Veranda-s
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Veranda-s
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18 23,5

Prowadnica

kształtka
wpustowa

Łącznik
prowadnic

Łącznik
kątowy nastawny

SWORZEŃ UCHWYTU PROWADNICY, RURA  I STOPKA

UCHWYT MONTAŻOWY

ŁĄCZENIE PROWADNIC 

Veranda-s
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Veranda 206
WIDOK ROZSTRZELONY
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Veranda 206

RURA NAWOJOWA

PROWADNICA, BELKA DOLNA, PROFIL WZMACNIAJĄCY

Skrzynka 103

G80 Belka dolna FG 42 Pro�l wzmacniający
FG42R

Rura stalowa Ø 70mm
pro�lowana ocynkowana

KASETA
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max = 3000 mm

Veranda 206
VERANDA 206 DUAL Z PROWADNICAMI
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max = 3000 mm

Veranda 206
VERANDA 206 DUAL BEZ PROWADNIC
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max = 2300 mm

Veranda 206
VERANDA 206 MONO Z PROWADNICAMI
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max = 2300 mm

Veranda 206
VERANDA 206 MONO BEZ PROWADNIC
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Veranda
WIDOK ROZSTRZELONY

1,2 - Kaseta
3 - Bok kasety
4 - Silnik
5 - Rura nawojowa
6 - Adapter osi
7 - Uchwyt silnika
8 - Tkanina
9 - Szpula nawojowa linki
10 - Belka dolna (ruchoma)

11 - Stopka montażowa (podpora verandy)
12,13 - Prowadnice
14 - Wózek
15 - Pokrywa rewizyjna belki dolnej
16 - Sprężyna napinająca systemu naciągu
17 - Stopa prowadnicy
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Veranda
PRZEKROJE

Kaseta

Prowadnica

Belka dolna
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Veranda
WYMIARY - MONTAŻ 

65 65

mi
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68
14

3

65

L = min.1500/max.4500 

L = min.1500/max.5000 

32,5 32,5
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Veranda
WYMIARY  - MONTAŻ GRUPOWY

min. 68 143

65

L = min.1500/max.5000 

65 65135
32,5 32,5

L = min.1500/max.4500 
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Rura

Veranda
UCHWYT MONTAŻOWY

MONTAŻ DWÓCH SĄSIEDNICH PROWADNIC


